* Door voortdurende verbeteringen & innovaties kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

​​Alle specificaties zijn indicatief, voor actuele waarden kunt u de photometrics​​​ op onze website downloaden.
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CLS REVO XL DUO DMX
	Type
	 :
	40 Watt IP67 opbouw armatuur

	Kleur
	 :
	Blank of zwart geanodiseerd aluminium

	Materiaal
	 :
	CNC massief gefreesd aluminium

	Gewicht
	 :
	3600 gr

	IP-classificatie
	 :
	IP67

	IK klasse
	 :
	X

	Lenzen
	 :
	Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° of 12 x 46° licht openingshoek

	Lichtbron
	 :
	Lumileds High Power LED: 16 x Luxeon T

	LED kleuren
	 :
	2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, amber, blauw, rood of groen

	CRI
	 :
	>80

	Stroom
	 :
	700mA

	Voeding
	 :
	Intern: 100-240 VAC IP67

	Power factor
	 :
	>0,92

	Aansturing
	 :
	DMX 512 protocol

	Opmerkingen
	 :
	Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is.
Voorzien van een 5 aderige DMX combi kabel

	Optionele accessoires
	 :
	Snoot, muur beugel, grond pin, verleng pijp

	Aansluiting
	 :
	200 cm kabel met open einde

	Levensduur
	 :
	Tot 50.000 uur 

	Garantie
	 :
	3 jaar garantie

	Origine
	 :
	Ontworpen en geproduceerd in Nederland
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